
ワイヤレススコープ　MJ-Wifi-A

仕様
型番 MJ-Wifi-A
カメラ画素数 約 500万画素

解像度サポート
640×480、800×600、1024×768
1280×720、1280×1024、2592×1944

フレーム 最大 30fps
光源 白色 LED×8個
対象物との焦点距離 約17mm
最大光学倍率 約65倍
無線 LAN インターフェイスIEEE802.11 b/g/n
無線受信距離 80m以下

使用環境 温度 ０～40℃
湿度 30～80％RH（結露なきこと）

保管環境 温度 0～60℃
湿度 10～60％RH（結露なきこと）

電源 リチウム充電池とACアダプタ/USBケーブル
寸法 /重量 55mm×φ62mm／84g

付属品

取扱説明書、皮膚観察用アダプター、

リチウム電池、USBケーブル、ACアダプター、

キャリングポーチ

WiFi接続
コードレスでスマホ、タブレットに接続
遠隔で操作可能

1

PCにUSB接続可能
専用ソフトで画像処理計測可能

USB出力

2

皮膚観察用アダプターアダプター

500万画素（最大 2592×1944）
白色 LED×8個搭載

高解像度

3

焦点近くで自動調節がきくので
画像が鮮明

オートフォーカス

4

スマホ、タブレットに接続して
　　   手軽にお肌の診断ができるマイクロスコープ

このカタログの記載内容は 2016年12月現在のものです。
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株式会社 佐藤商事
測定器の総合商社

☎：044-738-0622
FAX：044-738-0623

〒211-0063 川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

http://www.ureruzo.com http://satosokuteiki.com


