
データロガー二酸化炭素濃度計  TES-1370

カタログ上の注意　●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。　●本
カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。
実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。　●実際の色とは、印刷の関係で少し異
なる場合があります。

販売価格については、お問い合わせください。

このカタログの記載内容は 2019 年 2月現在のものです。

本体に16,000セットまでのデータを記録可能

アラームポイント、時刻の設定可能

二酸化炭素、温度、湿度を同時に数値表示、
露点、湿球温度機能付き

MAX・MINホールド機能付き

製品の写真

6,000ppmまでの
CO2濃度・気温・湿度のチェック
が可能な二酸化炭素濃度計！！

JANコード：4562227988784仕様
型番 TES-1370
検知対象ガス CO2、温度、相対湿度
検知方法 CO2：NDIR センサー

測定範囲

CO2：0～ 6,000ppm

（読み取り値の±3％か±50ppmの大きい方）

温度：-20～ 60℃（± 0.5℃）

相対湿度：10～ 95％ RH（± 5％ RH）
表示分解能 CO2：1ppm、温度、：0.1℃、相対湿度：0.１％
90%応答時間 約７分
表示方式 LCD表示（デジタル表示）
電源 単４形アルカリ乾電池×6本、又はACアダプター
連続使用時間 アルカリ乾電池使用時：約8時間
サイズ H158 x W72 x D35mm
重量 約360g (電池を含む)

付属品
ソフト、RS232ケーブル、ACアダプター、
電池、取扱説明書


