
誤って鉄筋を切断しないように鉄筋の位置を確認
事前の鉄筋の位置確認
建築、建設、住宅リフォーム業界
コアリング前にコンクリートに埋め込まれた金属を探知
スタッド（金属性のピン）の探知
導管の探知、銅のパイプの探知、補強筋の探知
金属の電気箱の探知

主な用途

コンクリート内の鉄筋の位置と
深さ(約150mmまで )を
探知できるメタルスキャナー！

探知した金属の深さを目盛りで表示
誰でも簡単に操作が可能
わかりやすい大きな液晶画面に表示
コンクリート表面をなぞるだけで、 コンクリート内の
金属の位置と深さを探知

ZIRCONメタルスキャナー  MT-6

このカタログの記載内容は 2018 年 7月現在のものです。

カタログ上の注意　●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があ
ります。　●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメー

ジ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。

●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

販売価格については、お問い合わせください。

仕様
MT-6
0～150mm (±25mm)
±13mm　
※間隔が15cm以上のD13(∅13) の鉄筋または
　銅管 (∅13) の場合
防滴、非防水
9V 形アルカリ電池×1
-7℃～41℃、5～90%RH　( 結露なきこと )
高さ227mm×幅 98mm×厚さ57mm
約 260g　( 電池含まず )
取扱説明書、テスト電池

型番
測定深さ

精度

耐水性
電源
使用環境
寸法
重量
付属品

鉄筋に近づくと
プラス表示に変化

鉄か非鉄を表示 深度をバーグラフで表示

ブザー音
あり・なしの
設定を表示

JANコード： 4562227981228

https://ureruzo.com https://satosokuteiki.com/


