
デジタル表示式筋硬度計  TDM-Z2

このカタログの記載内容は 2018 年 2月現在のものです。

※医療機器ではありません

仕 様
TDM-Z2
LCDデジタル表示
軟部組織（筋肉）
先端ボール円錐形
直径 30 mm
3 mm
00～100
最大 9回までの測定値呼び出し
約 60×35×165mm、約 230g
リチウム電池 CR-123A×１
本体、取扱説明書

型番
表示方法
測定対象
測定子形状
加圧面
測定子突出量
表示値
機能
寸法
電源
付属品

主な用途

測定部にあてがい、ハンドルを押すだけで自動測定
2～9回測定の平均値を瞬時表示
最大9回までの測定値を呼び出し可能
設定不要、操作など簡単で購入後すぐに使用可
リチウム電池CR-123A×１で駆動
長電池寿命 (連日1時間使用でも6ヶ月使用可 )
1年間保証
日本製

カイロプラクティック、鍼灸、
スポーツトレーナー、学術研究、
エステ美容などに

カタログ上の注意　●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があり
ます。　●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ
図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。
●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

販売価格については、お問い合わせください。

肩こり測定器のベストセラー
TDM-Z1のローコスト版

体のゆがみのチェックに


