
仕様
MJ-PRO
LCD 表示（デジタル表示）
0～±360°
角度 0.05°
0.1°
CR2032(コイン型リチウム電池 )×1
約 2000 時間
5～45℃( 結露なきこと )
268×50×36mm
336g
テスト電池、取扱説明書

型番
表示
測定範囲
最小表示
測定精度
電源
電池寿命
動作環境
寸法
重量
付属品

ボール盤や角ノミ盤の直角度の確認や、角度の付い
た孔を加工するのに便利
横切り盤の固定定盤と移動定盤の平行度と、移動定
盤を手前と奥に移動させた際の平行度の確認に
 ケガキに便利

主な用途

自由に回転し任意の角度で固定
可能で、自由な角度で線を引く
ことが可能！ケガキに便利！

角度0.05°の精密角度測定
0～360°までの角度測定可能
平面が水平かどうかわからない時でも、高精度レベル
気泡（水準器）つきだから水平レベルの確定が可能
たくさんの材料に任意の角度の線を引くときに特に便利
なので人気
絶対角度測定と相対角度測定の両方が可能
簡単なゼロ設定
簡単な読み取りにわかりやすいアナログ四分円
どんな角度にもノブロックによってブレードを固定させ
ることができます（225度まで）
IP54の防塵防水性

デジタル角度計プロトラクター  MJ-PRO

このカタログの記載内容は 2019 年 6月現在のものです。

カタログ上の注意　●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。　●本
カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。

実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。　●実際の色とは、印刷の関係で少し異

なる場合があります。

販売価格については、お問い合わせください。

https://ureruzo.com https://satosokuteiki.com/


