
プロモーションビデオの
再生はこちら
Webサイトにて公開中！

ポータブルガスモニターModel

専用アプリをインストールしたスマホから、
ガス警報などの緊急情報をメール送信できます。

高性能な新型Ｒセンサ搭載
従来センサの性能を飛躍的に向上させた新型Ｒセンサを搭載。
センサ保証期間は3年（NH3センサは1年）。安心してお使いいただけます。
※年1回以上の点検が条件となります。

５成分検知対応
可燃性ガス、酸素、硫化水素、一酸化炭素に加え
二酸化炭素またはその他毒性ガスのセンサを搭載可能です。

本質安全防爆構造（防爆等級 Ex ia IIC T4 Ga 取得）

防塵防水構造（保護等級IP66/68相当）

7m落下試験をクリア！

搭載

国内メーカー初

搭載！

今すぐお見積り！《コピーしてお使いください。》

PC0-1015-230550    S

PC0-1015

※本カタログの記載事項は、
性能向上のため、お断りなし
に変更する事があります。

営 業 一 課 ☎（03）3966－1111 ㈹
営 業 二 課 ☎（03）3966－1114 ㈹
営 業 三 課 ☎（03）6454－5583 ㈹
札　　　幌 ☎（011）375－1 8 2 2 ㈹
岩　　　手 ☎（0197）65－1 1 1 2 ㈹
仙　　　台 ☎（022）722－7 8 3 5 ㈹
水　　　戸 ☎（029）215－2 5 8 1 ㈹
埼　　　玉 ☎（048）598－5 0 9 0 ㈹
千　　　葉 ☎（043）497－6 3 0 3 ㈹
神　奈　川 ☎（045）642－5 3 1 4 ㈹
浜　　　松 ☎（053）437－9 4 2 1 ㈹

名　古　屋 ☎（052）822－1 0 3 1 ㈹
四　日　市 ☎（059）333－7 2 2 6 ㈹
金　　　沢 ☎（076）240－7 0 6 0 ㈹
大　　　阪 ☎（06）6350－5 8 7 1 ㈹
神　　　戸 ☎（078）261－3 0 3 1 ㈹
水　　　島 ☎（086）446－2 7 0 2 ㈹
広　　　島 ☎（082）875－4 1 5 1 ㈹
福　　　岡 ☎（092）692－1 1 6 1 ㈹
熊　　　本 ☎（096）273－9 4 0 7㈹
大　　　分 ☎（097）523－3 8 1 1 ㈹

https://www.rikenkeiki.co.jp/
https://product.rikenkeiki.co.jp/プロダクトサイト

ホームページ

本 社
0570－001939

問い合わせ先〔営業部・営業所〕

オプションをお選びください。

可燃性ガスセンサを１つお選びください。
コード 選択内容 型式 表示範囲

コード記入欄
①

H 可燃性ガス（HC）センサ NCR-6309 0～100%LEL
M 可燃性ガス（CH4）センサ NCR-6309 0～100%LEL
0 搭載なし － －

搭載センサ（検知ガス種）を１つお選びください。
コード 選択内容 型式 表示範囲

コード記入欄
③④

E1 一酸化炭素/硫化水素（CO/H2S）センサ ESR-A1DP 0～2000ppm
0～200.0ppm

E2 一酸化炭素（CO）センサ ＊H2干渉低減 ESR-A1CP 0～2000ppm
E3 二酸化硫黄（SO2）センサ ESR-A13D 0～100.00ppm
E4 硫化水素（H2S）センサ ESR-A13i 0～200.0ppm
E5 一酸化炭素（CO）センサ ESR-A13P 0～2000ppm
E7 シアン化水素（HCN）センサ ESR-A13D 0～30.0ppm
00 搭載なし － －

搭載センサ（検知ガス種）を１つお選びください。
コード 選択内容 型式 表示範囲

コード記入欄
⑤⑥

E3 二酸化硫黄（SO2）センサ ESR-A13D 0～100.00ppm
E4 硫化水素（H2S）センサ ESR-A13i 0～200.0ppm
E6 二酸化窒素（NO2）センサ ESR-A13D 0～20.00ppm
E7 シアン化水素（HCN）センサ ESR-A13D 0～30.0ppm
E8 ホスフィン（PH3）センサ ESR-A13D2 0～20.00ppm
E9 アンモニア（NH3） ESR-B134 0～400.0ppm
D1 二酸化炭素（CO2）＜vol%＞センサ IRR-0409 0～10.00vol%
D2 二酸化炭素（CO2）＜ppm＞センサ IRR-0433 0～10000ppm
00 搭載なし － －

酸素センサの有無をお選びください。
コード 選択内容 型式 表示範囲

コード記入欄
②

1 酸素（O2）センサ ESR-X13P 0～40.0vol%
0 搭載なし － －

バッテリータイプをお選びください。
コード 選択内容 型式

コード記入欄
⑦

L リチウムイオン充電池 BUL-3R
D アルカリ乾電池 BUD-3R

Bluetoothの有無。※

コード 選択内容 型式
コード記入欄

⑧
1 Bluetooth通信　対応 ー
0 Bluetooth通信　非対応 ー

※国内仕様はBluetooth標準対応です。

ご注意ください 同一センサを２つ選択することはできません。

選択したコードを右記コード欄に 
ご記入ください。

ご希望台数

B 1 台
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ※�仕様が複数種類にわたる場合は 

仕様ごとに本シートを作成ください。

名称 個数
耐熱ケース
革ケース
アリゲータークリップ
アーム/アンクルベルト
保護フィルム
手動吸引ユニット（採集棒付き）

名称 個数
データロガマネジメントプログラム
ポンプユニット RP-3R（Pro/S）
ドッキングステーション SDM-3R

名称 個数
手動吸引ユニット （浮子付8ｍチューブ付き）
手動吸引ユニット （錘付30mチューブ付き）
充電クレードル
充電用5股ケーブル （ケーブル長 22.5cm）
充電用5股ケーブル （ケーブル長 60cm）
充電用5股ケーブル （ケーブル長 120cm）
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